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KABELSØKINGS ARBEIDSBLAD: 
Kabelsøking/påvisning, passivt: 

  
Søk med kun mottaker. Detekterer strømførende  
kabler (50Hz) eller alle metalliske leder med RF 
(radio). OK for et enkelt søk / «grovsøk». 
Kabelsøking/påvisning, aktivt: 
Søk med både sender og mottaker. Anbefalt 
metode fremfor passivt søk. Muliggjør 
dybdemåling, selektive presise søk etter en kabel. 
Kan benyttes på alle metalliske ledere. Sender 
mater inn en frekvens i søkeobjektet og mottaker 
innstilles på samme frekvens. Signal kan overføres 
induktivt med antenne/tang eller man kan koble 
direkte/konduktivt, hvilket er å foretrekke.  
Induktive oppkoblinger: 

Unngå luftkobling: 
sender=10kHz gå ca.10 
meter unna 
sender=80Hz gå  
ca.30 meter unna. 
Plasser sender rett 
ovenfor kjent utgangs-
punkt der søkeobjektet 
ligger. Ved induktiv 

tang/clamp kobling, husk å få med skjermen (jord)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konduktive tilkoblingsmetoder: 

 
God sluttet krets = bra søkeresultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg av frekvenser:   
Høy frekvens (f.eks.83kHz)=bra induktivt men 
«smitter» lett til nærliggende ledere. 
Lav frekvens (f.eks.640Hz)=bra konduktivt og 
«smitter» svært lite til andre ledere, har lang 
rekkevidde, men kan ikke overføres induktivt.  
Medium frekvens (f.eks.8,19kHz-33kHz)=bra fordi 
«smitte» er begrenset og frekvensen kan overføres 
vha. tang/clamp og kabelen kan være i drift. 

Tips gatelys: Fest rød 
tilkobling i metallmast og sort 
til jordspyd i marken. Da har 
du ferdig krets via kabel-
skjermen og jord mellom 
mastene. Man sender signalet 
over kabelens skjerm. 
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Valg av utgangseffekt fra sender: 
Høy effekt (f.eks.5-10 watt) gir bra mottakersignal 
men «smitter» lett til nærliggende ledere. 
Lav effekt (f.eks.0,2-1watt) gir dårligere signal men 
smitter beskjedent. 
Valg av lokaliseringsmetode: 

• “Peak” (maksimums) modus er best for 
rask, nøyaktig deteksjon og søk av 
nedgravd leder hvor kabeltettheten ikke er 
for stor. 

• “Null” (minimums) modus er best for 
påvisning der ekstra nøyaktighet er 
påkrevd men gir feilmargin ved 
skjeve/eliptiske felter. 

• Kompass LR skarpmaks modus gir mer 
korrekt søk og dybde selv ved skjeve felt 
og er rask å jobbe med. 

• Sonde modus er kun ved sondesøk. 
Feil dybde ved «skjeve felt»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved «smitte» (selvinduksjon) av signalet til 
nærliggende ledere vil feltene påvirkes og dette kan gi 
avvik i søket. En skarp maksimumsmetode er her mer 
nøyaktig enn minimum og husk lave frekvenser 
reduserer «smitte» risikoen og problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemmelse av traseens retning: 
Søket skjer normalt med mottaker på tvers av 
traseens retning der maks feltstyrke oppnås. Vrir 
man søkeren til begge sider skal feltstyrken falle. 
Maks styrke = retningen fremover. 

 
Moderne vLoc Pro2/ 810 har kompass: 

 
Strømstyrkemåling for identifikasjon: 

Noen søkere kan 
måle strømstryke 
fra senderenheten, 
oppgitt i mA. 
Denne kan brukes 
til å sjekke om 
man er over rett 
kabel. Høyeste 
verdi=rett kabel. 
Feltstyrken kan 
derimot vise høy 
verdi på feil kabel, 
og er dybdeav-
hengig. Dvs. 
«smitter» signalet 
til nærliggende 
leder der ligger 
grundt slår denne 
ut med sterkes 

signal undersøket. Strømstyrken lar seg ikke 
«lure» av dette. 


